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Kiinnitysruuvit
13 mm levylla 2 QSR 25 /2 QTR 29

13 mm Rigidur levylla QSR 25/= QTSR 35/ 2 QTR 41

13 mm Aquaroc levylla Q-STW 32

Ruuvivali: levyn reunoilla < k200 ja levyn keskella < k300

Levysauma vahvistetaan vahvikekangaskaistalla, joka kiinnitetaan
kosteussulkuun vedeneristysmassalla ennen vedeneristeen asentamista

Levyjen jatkosaumat seinassa eri kohdin tai eri levykerroksissa
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1. Seinélaatta

2. Kiinnityslaasti

3. Kosteussulkukasittely + vedeneristysjarjestelma

4. Markatilalevy, esim. Gyproc: GRI / GRIE / GFH / Glasroc H GHOE / Aquaroc

5. Terasranka, jako: k300-450 (k600) levyvalmistajan ohjeen mukaan (teraskisko lattiassa ja katossa)

6. Kipsilevy, esim. Gyproc: GN / GEK

7. Pintakasittely
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Kosteussulkukasittely + vedeneristysjarjestelma (vahvistusnauha kulmissa)
Kiinnityslaasti

Lattia- / seindlaatta

Markéatilalevy, esim. Gyproc: GRI / GRIE / GFH / Glasroc H GHOE / Aquaroc
Teraksinen lattiakisko

Kipsilevy, esim. Gyproc: GN / GEK / GEKE / GRI

Pintakasittely

Vahvikekangasnauha (kiinnitys vedeneristysmassalla alustaan)

Elastinen tiivistysmassa (yhteensopiva vedeneristysjarjestelmaan)
(vedeneristys jatketaan tiivistysmassan yli jarjestelmassa)

NGO AN

Kiinnitysruuvit: < k200
Lattiakaato: 1:50...1:100
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1. Lattia- / seindlaatta

2. Kiinnityslaasti

3. Kosteussulkukasittely + vedeneristysjarjestelma (vahvistusnauha kulmissa)

4. Markatilalevy, esim. Gyproc: GRI / GRIE / GFH / Glasroc H GHOE / Aquaroc

4a. Aquaroc- tai filmivanerilevy (vedeneristys paatetaan levyyn saunassa, yldsnosto min. 100mm)

5. Teraksinen lattiakisko

6. Panelointi

6a. Tuuletusvali ja pystykoolaus k600

7. Vaakakoolaus

8. Vahvikekangasnauha (yhteensopiva vedeneristysjarjestelmaan)

9. Elastinen tiivistysmassa (yhteensopiva vedeneristysjarjestelmaan)

(vedeneristys jatketaan tiivistysmassan yli jarjestelmassa)

. Paineentasausrako

11. Eriste: esim. mineraalivilla

. Alumiinipaperi (saumojen limitys 150mm, tiivistys kuumuutta
kestavalla alumiiniteipilla)

Kiinnitysruuvit: < k200 (levyjen keskella < k300)
Karmit ja verhouslaudat paatetaan n. 150mm ennen lattialaatoitusta
Lattiakaato: 1:50...1:100

Runkojako
< k600 < k450 < k400 < k300
2x GHO 1 x GRIE 1 x GFH 1 x GHO
2x GRI 1 x GEKE 1x GRI 1 x GHOE
2xGEK 1 x GEK 1 x Aquaroc
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1. Sein3laatta
2. Kiinnityslaasti
3. Kosteussulkukasittely + vedeneristysjarjestelméa (vahvistusnauha kulmissa)
4a. Markatilasementtilevy, esim. Aquaroc
4b. Markatilalevy, esim. Gyproc: GRI / GRIE / GFH / Glasroc H GHOE / Aquaroc
5. Terasranka
6. Kipsilevy esim. GN/ GEK
7. Pintakasittely
8. Liukuovielementin teraksinen pystyranka
9. Elastinen tiivistysmassa (yhteensopiva vedeneristysjarjestelmaan)
10. Liukuovielementin terésrunko
11. Liukuovielementin teréksinen pystyranka Runkojako
12. Liukuoven vaimennuspala > > > P
13. Tuuletusvali ja ovilevyn liukutila =k600 = k450 =ka00 = k300
L ) 2xGHO 1 x GRIE 1 x GFH 1 x GHO
Kiinnitysruuvit: < k200 2x GRI 1 x GEKE 1x GRI 1 x GHOE
2x GEK 1 x GEK 1 x Aquaroc
Markatilan puolen levysauma vahvistetaan
vedeneristysjarjestelman vahvistusnauhalla,
joka kiinnitetaan alustaan ennen vedeneristysta
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1. Seinalaatta
2. Kiinnityslaasti
3. Kosteussulkukasittely + vedeneristysjarjestelméa (vahvistusnauha kulmissa)
4a. Markatilasementtilevy, esim. Aquaroc
4b. Markatilalevy, esim. Gyproc: GRI / GRIE / GFH / Glasroc H GHOE / Aquaroc
5. Terasranka
6. Kipsilevy esim. GN/ GEK
7. Pintakasittely
8. Liukuovielementin teraksinen pystyranka
9. Elastinen tiivistysmassa (yhteensopiva vedeneristysjarjestelmaan)
10. Liukuovielementin terasrunko
11. Liukuovielementin teréksinen pystyranka Runkojako
12. Liukuoven vaimennuspala
13. Tuuletusvali ja ovilevyn liukutila < k600 < k450 < k400 < k300
e . 2 x GHO 1 x GRIE 1x GFH 1x GHO
Kiinnitysruuvit: < k200 2xGRI 1 x GEKE 1x GRI 1 x GHOE
2x GEK 1 x GEK 1 x Aquaroc
Markatilan puolen levysauma vahvistetaan
vedeneristysjarjestelman vahvistusnauhalla,
joka kiinnitetdan alustaan ennen vedeneristysta
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Seinalaatta
Kiinnityslaasti
Kosteussulkukasittely + vedeneristysjarjestelma (vahvistusnauha kulmissa)
. Markatilasementtilevy, esim. Aquaroc
. Markatilalevy, esim. Gyproc: GRI / GRIE / GFH / Glasroc H GHOE / Aquaroc
Terasranka
Kipsilevy esim. GN / GEK / GR / Habito
Pintakasittely
Liukuovielementin teraksinen pystyranka
Elastinen tiivistysmassa (yhteensopiva vedeneristysjarjestelmaan)
10. Liukuovielementin terasrunko
11. Liukuovielementin teraksinen pystyranka
12. Pintalistat
13. Karmilistat
14. Kosteudenkestava ovilevy
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Kiinnitysruuvit: < k200 (levyn keskelld < k300)

Markatilan puolen levysauma vahvistetaan
vedeneristysjarjestelman vahvistusnauhalla,
joka kiinnitetdan alustaan ennen vedeneristysta

Runkojako
< k600 < k450 < k400 < k300

2xGHO 1 x GRIE 1 x GFH 1x GHO

2xGRI 1 x GEKE 1x GRI 1 x GHOE

2x GEK 1x GEK 1 x Aquaroc
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Liukuovielementti

Oviaukko

Ovilevyn alareuna

Kaatokouru

%
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lImarako min. 10mm

Levytyksessa tulisi kayttda kostean tilan levyja valmistajan ohjeen mukaisesti ja ovielementin kohdalla kostean tilan levyt tai
sementtilevyt. Lattian vesieristys kulmavahvikekankaalla nostetaan min. 100mm elementin oviaukon reunojen ja seinalevyjen
pintaa yl6s. Markatilakynnyksella lattian vesieristys vahvikekankaalla nostetaan min. 15mm laattapintaa ylemmas.
Kaatokouru ja elementin liittyvat kohdat puhdistetaan huolellisesti liasta ja rasvasta ennen vesieristysta.

Elementin kaatokouruun vesieriste limitetdan vahvistekankaan kera min. 50mm ja nostetaan kourun laidoille.

Vesieristeen pinnan kourussa voi suojata esim. tasoittamalla silikonin kumilastalla eristeen pintaan.

Ovielementti voidaan asentaa tarvittaessa ylemmas, jolloin kourun alaosa saadaan vesieristeen noston tai kynnyksen tasoon.
Roiskevedelle riskialttissa kohdassa kynnys tulisi nostaa oven kuivan tilan puolelle, jolloin oven pintaan rois-

kunut vesi valuu markatilan vesieristeen puolelle. Oviaukko tulee suojata roiskevedelta.

Oviaukon karmilistat paatetaéan ennen lattiapintaan ja alasauma tiivistetddn homesuojatulla elastisella massalla.

Kynnyksen saumat ja reunat tiivistetddn homesuojatulla elastisella massalla.
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Liukuovielementti
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Oviaukko
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Ovilevyn alareuna
Kaatokouru
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limarako min. 10mm

Levytyksessa tulisi kayttaa kostean tilan levyja valmistajan ohjeen mukaisesti ja ovielementin kohdalla kostean tilan levyja
tai sementtilevyja. Lattian vesieristys kulmavahvikekankaalla nostetaan min. 100mm elementin oviaukon reunojen ja
seinalevyjen pintaa yls. Kaatokourun ja elementin liittyvat kohdat puhdistetaan huolellisesti liasta ja rasvasta ennen
vesieristysta ..

Lattiakaivon kohdalla lattian vesieristys vahvikekankaalla limitetaéan kaivon laippoihin.

Ovielementti voidaan asentaa tarvittaessa ylemmas, jolloin kourun alaosa saadaan laatoitustasoon. Esim. korokevalu.
Elementin alapuolinen tuenta ja paikallaan pysyvyys tulee varmistaa.

Roiskevedelle riskialttiissa kohdassa kynnyskaivo tulisi asentaa oven alle, jolloin oven pintaan rois-

kunut vesi valuu kaivoon. Oviaukko tulee suojata roiskevedelta.

Elementin kaatokouruun vesieriste limitetaén vahvistekankaan kera min. 50mm ja nostetaan kourun laidoille. Vesieristeen
pinnan kourussa voi suojata esim. tasoittamalla silikonin kumilastalla eristeen pintaan.

Oviaukon karmilistat paatetaéan ennen lattiapintaa ja alasauma tiivistetdan homesuojatulla elastisella massalla.
Kynnyskaivon reunat ja laattaliittymat tiivistetdan homesuojatulla elastisella massalla.
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Laatoitus

Kiinnityslaasti
Vedeneriste ja kosteussulku (kynnyksella vedeneristeen nosto15mm laattapinnan ylapuolelle
Tasoite / kaatovalu

Elastinen tiivistys + kulmalista

Lattiapinnoitteet

Betonilattia

Kynnyslista

. Ovielementti ja karmilistat (paatetdan ennen lattiapintaa ja elastinen tiivistys alaosaan)
10. Kynnys (esim. tammikynnys)

11. llmarako min. 10mm

12. Kosteussuojakasitelty ovilehti
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