
1. Reikä, porataan kipsilevyyn rasiaporalla 
AT5 (Ø 74 mm).

2. Levykiinnike, 12– 13 mm levylle
Levykiinnikkeillä kiinnitetään kojerasia rakennus-

levyyn. Asenna holkit/levykiinnike (PMR 784) reikään, 
vastakkaisille sivuille asetetaan levykiinnikkeet (PMR 
784) (2 kpl) ja rasia työnnetään kiinnikkeisiin levyn 
takapuolelta, jolloin rasia lukkiutuu seinään. Valusuoja 
poistetaan rasiasta kiinnityksen ajaksi.
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3. Asenna rasia paikoilleen
Kojerasia (PMR 859) 38 mm 95 mm runkoon kun ovi 25 mm. 
Kojerasiassa on 2 kpl lukitusjousin varustettua kiintonysää Ø 
20-putkelle. Kiintonysien vastakkaiselle puolelle voidaan liittää 
irtonysä. Pohjaan voidaan liittää kaksi pohjanysää. Rasian sivui-
hin ei ole mahdollista liittää nysiä, mutta sivuja voidaan käyttää 
rasioiden yhdistämiseen toisiinsa rinnakkain yhdyskappaleella 
PMR474, joka katkaistaan kojerasian pohjan tasolta. 

4. Korotusrengas
Vakiokojerasioihin on saatavana kolme erikorkuista korotusren-
gasta. PMR94:n korkeus on 13 mm.
 
5. Jälkiasennusrasia
Kojerasiaa AUS15.2 käytetään jälkiasennusrasiana levyraken-
teisissa seinissä. Asennusreiän halkaisija 70 mm (rasiapora 
AT1). Avataan rasiaan aukkoaihio putkea tai kaapelia varten 
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ja työnnetään rasia reikään. Kierretään ruuveja myötäpäivään, 
jolloin kiinnityskorva nousee levyä vasten ja kiinnittää rasian. 
Putki tai kaapeli lukitaan rasian sisältä työnnettävien nysien 
avulla. Putkien ja kaapelien asennus rasian sivusta.
 
6. Kytkimet
Kytkimet kuten JUSSI soveltuu oheisille kojersioille pinta- 
tai uppokytkimillä.
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